Волосяной гигрометр
Волосяной гигрометр – прибор, использующийся для определения влажности окружающей среды. Может применяться для контроля микроклимата помещений.
Волосяной метеорологический гигрометр используется для выявления относительной влажности окружающей среды. Диапазон измерения составляет от 30 до 80%. Он широко используется для постоянного контроля одной из составляющих микроклимата помещения. Применяется преимущественно для постановки разнообразных опытов, в ходе которых проходит замер влажности.
Особенности конструкции
Гигрометр волосяной в своей конструкции имеет несколько частей:
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        металлическая рама. Является основой всей конструкции;
· человеческий волос. Он обязательно должен быть обезжирен;
· шкив. Через него перекидывается конец волоса (свободный) с маленьким грузом;
· стрелка;
· шкала с делениями, каждое из которых соответствует одному проценту влажности.
Также в конструкции устройства присутствует специальный регулировочный винт, который может влиять на расположение стрелки. Он используется только при проверке гигрометра или при его регулировке.
Принцип действия
Принцип действия волосяного гигрометра основывается за естественном изменении длины обезжиренного человеческого воздуха в зависимости от влажности окружающей среды.
При изменении микроклимата помещения длина волоса уменьшается или увеличивается. Вследствие этого происходит ослабление/увеличение натяжения волоса, которое влияет на шкив. Он поворачивается в соответствии с изменением влажности и воздействует на стрелку, конец которой свободно перемещается по специальной шкале с нанесенными на ней делениями. Так можно увидеть точные показатели влажности окружающей среды.
Как использовать?
Для того, чтобы получить точные результаты, необходимо знать основные правила использования прибора. Сначала нужно правильно его установить. Он должен находиться на уровне глаз для того, чтобы было легче увидеть показания. Можно установить его вертикально на любую плоскую поверхность или просто повесить на стену. Рядом с устройством не должно присутствовать источников сильных вибраций, а также источников холода или тепла. Во время проверки результатов нужно стараться не дышать на сам гигрометр, иначе он может выдать не совсем точные показания.
Перед началом работы необходимо проверить расположение стрелки. Ее конец должен находиться на уровне нулевого деления. Если замечается отклонение, при помощи регулировочного винта положение стрелки меняют так, чтобы она находилась точно на нуле.
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